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„Drzewo w ogólności i drzewo jako konstrukcja, 


Charakterystykę drzewa jako materiażu budowlanego znaleźliśmy 
w poprzednim rozdziale p.t."Materiaży budowlane", Tutaj zajmiemy 
się omówieniem niektórych własnośc* urzewa,jako materiału budowlane« 
go Oraz jego zastosowania. 

Jako materiał budowlany drzewo jet najbardziej wytrzymałe ze 
wszystkich roślin znajdującyco się na uli ziemskiej, Największa 
jego wytrzymałość występuje wzdłuż słoi /sż*kien/, 

Dzięki swej budowie oraz łatwości obróbki znajduje drzewo bar- 
dzo szerokie zastosowanie w życiu gospodarczym, 

W.budowaiotwie jest drzewo powszechnie używane do różnych kon- 
strukcji przy budowie domów, mostów, wnętrz i t.d, W budownictwie 
wiejskim służy do budowy całych domów a nawet fundamentów /pale 
drewniane ,/. A 

Jednak nie wszystkie gatunki drzew są odpowiednie do budowy, 
zależy to od ich wytrzymałośc* oraz gatunku. Naogół biorac,im szla- 
chetniejsze gatunki, tym wytrzymałość ich jest większa, ale i koszt 
wyższy. Dlatego też szlachetne gatunki drzew nie u2yramy do konstru- 
kcie zasadniczych, stosując je raczej do dekoracji i budowy wnętrza 
budynku. lia konstrukcją zasadniczą używamy drzewa dostatecznie wy- 
trzymałego jednak gatunku pospolitego. 

' Zasedniczo,pod względem budowlanym dzielimy drzewo na dwa gatun- 
ki: drzewo twarde i drzewo miękkie, Określenie pierwsze dotyczy 
drzew,których budowa komórek jest zwiezta,a włókno silne, Do takich 
gatunków drzew twardych zaliczamy: dan, buk, wiąz, jesion; klon, 

Drugie cxreślenie dotyczy drzew o tkance bardziej lekkiej i naj- 
częściej koloru białego; do takich zaliczamy: sosnę, jodłę, świerk, 
lipę; kasztan, topolę. Z wyjątkiem sosrny,którą używamy do konstruk- 
cji zasadniczej, pozostałe gatunki drzew używa się raczej do kon- 
sBtrukcji pomocniczych jak: rusztowania, pomosty, szalowania i t.p. 

W cgólności biorąc, do budowy trwałej należy używać drzew twar- 
dyca i nie psujących się pod działaniem wilgoci ,/np,dąb czarny,-dgb 
zwjkły pozostawiony pewien czas w wodzie,jest dużo twardszy od zwy= 
‘Ktago, , W dalszym ciągu będziemy omawiać charakterystyczne cechy 
poszczególnych er, > v i wskazywać zastosowanie danego drzewa do 
tych Lub innych rodzajów konsu:ukrcii, i 

Znajomość gatunków, drzew jesy r ©0370, Aa budowniczego lub 
fachowca,który posinien się kierować przy jego w, TEE. gurani em 
drzewa i rodzajem konstrukcji do jakiej mu ono ma SZ Aa 
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Rozróżniamy liczne odmiany dębu, Dają się one podzielić na 
dwie zasadnicze grupy. Do pierwszej odmiany bqziemy zaliczać te 
dęby, które posiadają źołędzie o kształcie wydłużonym, duże liś- 
cie, kora ich jest gładka, koloru szarawego, samo drzewo w prze- 
kroju posiada kolor biaio-żójtawy i bez nadmiaru bieli, Jest ono 
ścisłe, elastyczne, łatwe do łupania /łupliwe/ i daje się dobrze 
obrabiać, | la 

Druga Odmiana dębu ma ulistwienie drobne, korę popękaną,drze- 
wo w przekroju o kolorze ciemnym. Ta odmiana dębu jest bardzo twar- 
da, rzadko bywa prosta, włókna są zazwyxzaj zawiłe i prawie zawsze 
poprzerzynane węzłami, które uniemożliwiają obróbkę, Waga własna 
tej odmiany jest daleko większa od pierwszej, Odmianę tę można uży- 
wać do budowy tych części budynku, które są wystawione na zmiany 
temperatury lub też może ona służyć na fundamenty budynków, 

Widzimy więc ,że dąb dzięki swym właściwościom może mieć zasto- 
sowanie do licznych robót, Jest to drzewo,które najbardziej idpo- 
wiada warunku uateriasu konstrulcey;ucgo i może być yżywane do 
wszelkich robót, Należy jeczcze dodać, Że dzięki drobnym porom 
craz dużej ściśiiw*ści staje się prawie niewsiąkliwe, a co zatem 
idzie, mało przepuszcza wodę /beczki dębowe/, Odwrotnie, zanurzone 
w wodzie nabiera olbrzymiej twardości,stając się materiałem nie- 
zniszcezalnym. Należy jednak pamiętać, aby żanurzenie było całkowi- 
te, to znaczy,żeby nie zachodziła okoliczność .któraby zezwalata 
na czasowe zanurzenie pod wodą, a następnie wynurzenie, wyschnię- 
cie i zanurzenie na nowo, Wówczas nie tylko dąb, ale wszystkie ga- 
tunki drzew butwieją, murszeją i gniją. W podobnych wypadkach na- 
leży drzewo impregnować po uprzednim kodladnym wysuszeniu. Główną 
przeszkodą szerokiego stosowania dębiny'w budownictwie jest jego 
wysoka cena rynkowa. gl 


Sosna, 

Budowa włókien sosny jest mniej ścisła i mniej jednolita niż 
włókien dębu. Ogólnie biorąc,sosna jest materiałem giętkim i łat- 
wo łupliwym. Rozróżniamy dwa rodzaje sosny: białą i czerwoną, Sos- 
na czerwona jest lepsza, jako bardziej odporna na robaki drzewne, 
podczas ;gdy w białej sośnie robactwo gnieździ się z dużą łatwością, 

Jakkolwiek dużo słabsza od dębu, ma sosna poważne zastosowa- 
nie w budownictwie, Używa się jej na "wiązania dachowe", belki, 
stropy i t.d, r% 

Deski sosnowe używa się bardze często jako *podżczę sosnową", . 
Jest to podłoga znacznie tańeza od "klepki" pciłozowej dehowej, 
Oczywiście jest to materiał słabszy od dębowego, Jeżeli deski sos- 
nowe mają być wybierane i bezsęczne, wówczas koszt ich niewiele 
jest mniejszy od klepki dębowej zwy”lej. Oszczędność jest zatem 
znikoma, a jesli będziemy chcieli wybruć sosnę bezsęczną, wówczas * 
różnica w kosztach będzie zupełnie minimalna, a często,w zaleznof= 
ci od koniunktury, może być droższa. W pewnych jednak wypadkach, 
chcąc Otrzymać podłogę bardziej elastyczną, uzywamy socay,nie zwra- 
cając uwagi na jej cenę. 
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Modrzew, ` 


Modrzew, tak jak sosna,jest drzewem Żywicznym; drzewo jego: jest 
prawie białe, ale ma skłonność do czernienia na przestrzeni pewne- 
go ozasu, wówczas gdy jest wystawione na działanie atmosferyczne, 
Dawniej używano je pospolicie do konstrukęji,głównie na belki sil- 

„nie obciążone, Obecnie drzewo to jest dość rzadkim gatunkiem i nie 
ma dużego zastosowania. . db af pl E È, et 

Wskutek działania promieni słonecznych Żywica,wydostając się 
z por drzewa na jego powierzchnię i twardniejąc, czyni go bardzo 
odpornym na działanie wody, Drzewo to jest bardzo trwałe.. Do na- 
szych ozesów zachowały się, na Pomorzu i na południowych krańcach 
Rzeczypospolitej, kościółki z X-go i XI-go wieku,które mają stro- 


py;a nawet i ściany z modrzewia, 


BUK, 


Drzewo bukowe jest bardzo ścisłe,twarde,lecz często ulega zbu- 
twieniu i Intuo toczone jest przez robaki, Można je od tego zabez- 
pieczyć przez zanurzenie na jakiś czas w wodzie bieżącej,celem 
wypłukania soków roślinnych, Buk dobrze wysuszony staje się tak 
samo łupliwym jak.i dąb. -- d-a bn zz ER E l ei 


Ak Drzewó Olszyny /olchowe/ jest zwięzłe.i ścisłć, brabia się 
dobrze i doskonale konserwujć. się,w wodzie,gdzie nabiera twardoś- 
ci, Jest Świetne na.pale"i podobne konstrukcje, 


Lipa. ` 
Drzewo lipy jest bardzo jednolite, -jest jednocześnie bardzo 

lekkie, miękkie i tatwo-sie obrabia, Czasem używa się je na pod- 

togi w miejsce sosny; gdyż jest mniej zapalne; głównie jednak. jest 


uzywane na wyroby takie jak: rysownice, meble, naczynia i tibi 


Kasztan., ` 
Jako budulec prawie. sie nie uZywa,mimo,fe drzewo jego jest 
twarde i zwięzłe, Kasztan, gdy.się zastarzeje, staje sie kruchym 
i łupliwym, Podlega on. próchnieniu wewnętrznemu i nawet najbar- 
dziej vwprawne Oko nie może odróżnić czy drzewo to jest zdrowe lub 
czy spróchniałe. e Ria ASCA ‘ | 
Wiąz, Kas DT" P CEI pa LU 14 $ $ PR 
WED: ” KA, RR v 
` Drzewo wiązu jest zwarte.ściisłeni (powiązane, bezdzo trudne w 
Obróbce, bardzo sig kręcii nie: nadaje:się do rovŚt ciesielskich, 
d SS ACT ŻA SORASO „ZR m | 
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Klon. 


Klon przypomina swoją budowg buk, lecz jest bardziej mocny i 
„., twardszy, W budownictwie nie jest używany jako konstrukcja,nato- 
| „miast czasem stosuje się go do wyrobu mebli, 


Ki 


Braki i wady drzewa. ` 


Breki i wady wewnętrzne drzewa bardzo często sprawiają,że drze- 
wa jest nie zdatne do budowy, Wady te mogą być rozpoznane.za pomo- 
cą sondowania siekierą,dłutem lub świdrem w części podejrzanej o 
wadę, | È iride BE 
Broki najczęściej spotykane i najłatwiejsze do zaobserwowania 
. sg: narośla /raki/, blizny, wypływy żywiczne, brózdy, O wadach wew- 

nętrznych nie mówimy, gdyż mogą one być rozpoznane po ścięciu drze- 
wa, a jako takie są omówione w dziale "Materiaty budowlane", 


CIEZAR GATUNKOW 


A Przez ciężar gatunkowy drzewa będziemy rozumieć wagę danego 
kawałka drzewa o oznaczonej objętości, jak a Ba veda , lub metr 
sześcienny, Im dane drzewo jest bardziej cię kie, tym jego ciężar 
gatunkowy jest wyższy, zd A 
Za jednostkę miary przyjęto jeden litr wody dystylowanej ,której 
waga wynosi 1 kilogram... : -. sie. Sita e fm 
4 Jeżeli więc mówimy,że np. ciężat gatunkowy topoli włoskiej wy- 
"nosi 0,378 to znaczy, ER drzewo to waży trzysta:siedemdziesiąt 
osiem tysiącznych części objętości wody dystylowanej, lub,że waga 
jednego decymetra sześciennego wynosi 378 gramów, albo, że jeden 
metr sześcienny waży 378 kilogramów, 
«18 znajomość ciężaru gatunkowego jest potrzebna przy budowlach, 
gdyż wchodzi ona jako czynnik,wpływający na zmianę wagi i -Obciążeń 
występujących w budynkach, Ciężar drzewa zmienia sie znacznie nie 
tylko w zależności od danego gatunku lecz i od terenu, stron świa- 
ta, wpływów atmosferycznych w jakich drzewo to rosło, wieku w ja- 
kim zostało ścięte i t.p, i 
Jednak w praktyce można się kierować następującymi danymi: 
da Wytrzymałość drzewa jest proporcjonalnia do ciężaru gatun- 
kowego, Próbki porównawcze muszą być brane o tych samych wy- 
|. Miarach i albo z pnia albo z wierzchołków drzewa, 
L 9/7 Drzewo,którego ciężar gatunkowy jest większy, jest mocniej- 
sze, ET 
3/ W drzewie,które nie osiągnęło swojego maksymum wzrogtu; Śro- 
dek jest bardziej twardy niż części na obwodzie, 
4/ W drzewie,które osiągnęło swój pełny wzrost,. twardość w śro- 
dku jest równa twardości na obwodzie. da 
5/ Im więcej słoje drzewa są zwarte,tym drzewo jest mocniejsze 
i posiada większy ciężar gatunkowy i więcej wały, 
6/ zi drzewa wystawiona na stronę północną jest słabsza od 
reszty, 
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| Tablica poniższą podaje ciężary gatunkowe kilku rodzajów drze- 
wa i wagę jednego metra sześciennego, Ciężar wody o tej samej obję- 
tości przyjęty jest za jednostkę, 


Ciężar gat. waga 1 m5 w kg. 


mm m gp m eg Ge gn r t em em gr e m em e gn e 


Olszyna i ) 800 
Kasztan - 685 
Dąb 295 

_ Środek dębu i S 1170 
"Buk i ) 852. 
Modrzew FE „08 543, 
670 

800 

529 

730 

660 
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Waga jednego metra sześciennego „wskazana w powyższej tablicy, 
odnosi się do drzewa przy pełnej objętości, to znaczy,że nie posia- 
da ono pustek między poszczególnymi kawałkami drzewa, Najlepiej 
jest więc obliczyć objętość denego kawałka drzewa, a później go 
zważyć i stąd możemy uzyskać drogą rachunku szukany ciężar gatunko- 
wy, WE 

Można również określić ciężar drzewa bez ważenia go,znając je- 
go gatunek, Jeśli np. mamy belkę dębową 5 m długą, © przekroju 
25 x 20 ćm, objętość jej wynosi: 

0,25 x 0.20 x 5,00 = 0,25 m5 albo 250 dem, 
Waga więc tej belki będzie następująca: w tablicy mamy, Ze dąb wa- 
Ży 1.170 kg/m5, e więc E 
: 1,170 x 0,25 = 292.5 kg waży nasza belka dębowa, ` 
| .., W tenże sposób /przy pomocy tej tablicy/ możemy określić wagę 
kazdego drzewa,znając jego objętość, i i L 

Dalsze cechy i szczegóły drzewa zarówno pod względem wad i bra- 

ków,jak i dobroci, zostały omówione w dziale "Materiały Budowlane", 


| Palność drzewa i sposoby przeciwstawienia się temu. 


Trwałość budowli lub konstrukcji drewnianej zależy nie tylko 
od dobroci i wytrzymałości gatunku drzewa,ale zależy również od 
uodpornienia go na ogień, oaie rir. T 7 i 

Mimo,że jest wiadomen Ze nie należy wpuszczać belek stropowych 
w przewody kominowe, to jedrak najczęstsze powody pożarów drewnia- 
nych konstrukcji wypływają właśnie z takich wypadków, Stworzono 
cały szereg różnych pomocniczych i zastępczych konstrukcji ,celem 
uniknięcia pożarów budowli drewnisnych, jednak nie dały one rezul- 
tatów zedawalajacych. W ostatnich czasach zaczęto usilnie myśleć 
nad wynalezieniem teskiej impregnecji drzewa,aby je uczynić niepal- 
ee éi doprowadzic conajmniej do stanu słabiej reagującego na 
ogień, 
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w tym celu napuszcza się drzewo roztworami soli zmieszanymi 
z ałunami siarczanu /aluminium i Żelaza/. Można również używać 
związku soli potasowych i sodowych,albo chlorków sodu i potasu, 
Ten ostotni znany jest pod nazwą soli kuchennej, | . 

Ze wszystkich jednak środków znanych,które mogą spowodować co 
najwyżej opóznienie zapłonu drzewa, wydaje się najlepszy ten,któ- 
ry polega na impregnacji drzewa kwasem siarkowym mieszanym z kwa- 
sem moczowym. lego rodzaju zaimpregnowanie drzewa zabezpiecza je 
od zapalenia w dość silnym stopniu, Drzewo takie,poddane dłuższe- 
mu działaniu ognia,nie zapala się lecz zwęgla w stopniu powolnym, 
nie dejąc płomieni, HL 

W celu dobrego uodpornienia drzewa przeciw zapaleniu,naleZy 
go zanurzyć w opisanej cieczy conajmiej przez dwa tygodnie, Moż- 
na przyśpieszyć ten okres, używając specjalnych przyrządów,wprowa- 
dzajęcych te ciecz do włókien drzewa pod ciśnieniem, Srodek ten 
jesi jednak dość kosztowny,ale stosunkowo najpewniejszy, 

Musimy sobie zdać sprawe,Ze mimo długich poszukiwań nie udało 
się uodpornić drzewa przeciwko ogniowi,ale osiągnięto znaczne wy- 
niki przy vpCinieniu zapłonu drzewa przez spowodowanie powolnego 
zwęglaaia w miejsce palenia płomieniem,co.można uważać za. duży 
sukces w tym względzie, 

Celem.opóźnienia zapłonu drzewa stosuje się jeszcze cały sze- 
reg invych sposobów mniej lub więcej dobrych, mniej lub więcej ko- 
sztowaych, Stwierdzono,że drzewa heblowane później się zapala od 
GC Mët tartego /piłowanego/, Drzewo pomalowane mlekiem cementowym 
również opóźnia znacznie swój zapłon, Srodki te /heblowanie'i oe- 
ment/ sa jednak zbyt kosżtownymi, Proszę sobie wyobrazić wiązania 
dachowe wraz z szalowaniem,wykonane z drzewa heblowanego? Koszt 
takiego wiązania podnosi się dwukrotnie a nawet więcej, Również 
malowanie mlekiem cementowym jest stosunkowo drogie,a.co najgorsze 
musi być odnawiane ,gdyż: po upływie pewnego czasu mleko cementowe 
łuszczy się i odpada, Napuszczanie więc solą jest stosunkowo naj- 
tańszym środkiem,chociaż ma również swoje wady, Drzewo nasycone 
solami musi być chronione od wilgoci i opadów atmosferycznych,gdyż 
. te ostatnie rozpuszczają sole,wypłukując je z drzewa, 

Najgtówniejszą może zaletą drzewa impregnowanego przeciw zapa- 
leniu jest ta, Ze opóźnia ona zapłon drzewa,to znaczy,że drzewo ja- 
ko takie zapala się znacznie później niż drzewo nie impregnowane 
solami lub innymi związkami, - 

Praktycznie ma to duże znaczenie,gdyż źródło ognia,nie znajdu- 
jąc na swej drodze materiału łatwo palnego - wygasa, Jeśli nato- 
miast wrzucimy do ognia dwa kawałki drzewa, ję impregnowany,a 
drugi zwykły, i źródło ognia będzie stałe, wówczas zauwaZymy,Ze 
drzewo nieimpregnowiné natychmiast obejmie się płomieniem,ą drzewo 
impregnowane dopiero po upływie kilku sekund, Czas spalenia się 

jednego i drugiego kawałka drzewa będzie prawie identyczny, nato- 
miast sam moment zapalenia, jak już wspominaliśmy, będzie różny.. 

, W noszjm doświadczeniu różnica ta jest znikoma i nie grająca 
zasadniczej roli, Natomiast w praktyce, gdzie pożar wybucha 04 dro- 
bnej ifkierki i rozprzestrzenia się w miarę znajdowania na swej 
drodze odpowiedniego materiału, r te zapłonu deje olbrzymie 
usługi ,umóżliwiając często stłumienie ognia w zarodku, Opóźnienie 
zapłonu = Oto rezultat impregnacji i uodpornienie drzewa na ‘ogień, 
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WYTRZYMAŁOŚĆ DRZEWA 


Stopien wytrzymałości drzewa,jak i wszystkich innych materia- 
łów,zależy od sposobu i rodzaju tziałających sił, Rozróżniamy trzy 
rodzaje działania tych sił,a mianowicie: 

1/ Gdy siła stara się wydłużyć dany kawałek drzewa w kierunku je- 

go długości, Opór jaki stawia drzewo nazywamy wytrzymałością 

SA £—C_ ZO LEaEReani e, 

‘2/ Gdy siła stara się złamać kawał drzewa w kierunku poprzecznym 
"do jego długości „wówczas taki opór stawiany przez drzewo nazy- 
_wamy wytrzymałością na ścinanie. i 

5/ Gdy siła stara się skurczyć dany kawałek drzewa w kierunku 

dżugości jego włókien, wówczas opór stawiany przez drzewo na- 

zywamy wytrzymałością na ściskanie. 

zaając trzy zasadnicze elementy wytrzymałości, zrozumiałym bę- 
dzie dla nas określenie,że dana belka drewniana pracuje na ściska- 
nie, albo na rozciąganie. lub wreszcie na ścinanie, w zależności od 
` rodzaju sii, jakle na nią działają. Keup g Aira di 

Zjawiska występujące w materiale przeciwstawiające się działa- 
niu cych sit nazywamy naprężeniami , Tak więc mamy: na- 
prężenia rozciągające, ścinające i ściskające, a rodzaj ich zależy 
od rodzaju działających sił, 

= Należy rozróżniać zjawisko siły jako takiej i zjawisko naprę- 

żenia, gdyż Obie te rzeczy są różne, Naprężenie jest to rodzaj siły 
wewnętrznej. występującej w materiale, pod działaniem sił zawnętrz- 
nych jak ciężar, obciążenie i t,p, 

Wszystkie materiały,a również i drzewo,mogą podlegać siłom 
rozciągającym, ściskającym i ścinającym,jeśli nie przekraczają do- 
puszezalnych naprężeń, to znaczy,że działające siły nie wywołują 
naprężeń wiekszych,niz może znieść dany materiał - w tym wypadku 
drzewo, 
km Naprężeniem dopuszczalnym będziemy nazywać takie naprężenia, 
pod wpływem których drzewo nie traci swoich własności fizycznych, 

a po odjęciu dział: jących nań sił wróci do stanu pierwotnego. Jeśli 

„na przykład weźmiemy belkę /Rys.Nr.l/ i obciążymy ją jakimś cięża- 

rem /strzałki wyobrażają ciężar/, wówczas pod jego wpływem belka 
nam się ugnie, ale nie złamie, 

Powiadamy wówcząs,żŻe w belce 

Xwystepuja naprężenia, Z rysun- 

SC widać ,że dolne włókna belki' 

"' |będą rozciągane,a górne ściska- 

ne; siły wewnętrzne występują” 

ce w belce pod tego rodzaju Ob- 
ciążeniem będą właśnie tymi 


Rys.I 


naprężeniami ściskającymi lub rozciągającymi, 

Jeśli taka belkę mzeciążymy ale nie złamiemy, wówozas ona nie 
powróci do stanu pierwotnego, zachowyjąc pewien kształt wygięty na 
stałe, Zjawisko to nazywamy odkształceniem stałym, a wystąpiło ono 
na skutek przekroczenia naprężeń dopuszczalnych, 
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Rozpatrzmy teraz jąkiś pret.z. drzewa © przekroju trójkątnym 
lub okrągłym o pewnej długości L. Przekrój pręta oznaczymy litera 
A, Załóżmy,że Oba jego końce poddane są siłom rownym P¿i działają= 
cym w kierunkach usiłujących nam wydłużyć pręt o długość 1, możemy 


. wówczas zaobserwować następujące trzy prawidła: 


1/lytrzymałość pręta jest niezaleźna od jego długości i jest. pro- 
porcjonalną do przekroju poprzecznego badanego pręta; 

2/Wydtufenie próbki w różnych częściach „pręta jest proporc jonal- 
ne do długości pierwotnej, to znaczy,że wydłużenie całkowite 
pręta będzie proporcjonalne do całkowitej długości pręta. In- 
„nymi słowy „możemy powiedzieć,że im pręt będzie dłuższy,to i 
jego wydłużenie będzie większe, 

3/Wytrzynato$é pręta na rozciąganie mierzy się stosunkiem obcią- 
żenia do wydłużenia, Wytrzymałość tę określamy mianem "współ- 
czynnik wytrzymałości na rozciąganie". 


Vytr zynałość na ściskanie. 


Drzewo, que wiemy, składa się z. wzókien E SN złączonych mię- 
dzy sobą siią:przyczepności, Jeżeli zaczniemy poddawać je obciaZe- 
niu w kierunku włókien, te ostatnie zaczynają się. Odp jechać, two- 
rząc na zewnątrz wyrzuszenie, aż wreszcie, rozdzi Sak się zupełnie 

È i ulegzją zniszczeniu. Takie zjawi- 
de sko zastępuje zazwyczaj wtedy, gdy 

-długość:hedanaj próbki nie przekra- 
cza bardzo stosunku do jego przekro- 

. ju. Gdy zaś zachodzi tąki wypadek, 

- wówczas następuje wyginenie próbki 
1 pelorieele po sro POZORY punk- 
tami parcia /Rys.Nr 27. 

Jeżeli ,WySOkOŚĆ stupa nie jest 
większa niż 10 razy najmniejszy bok 
przekroju poprzecznego, wówczas na- 
stapi zgniecenie stupa bez złamania 
8°. a w zależności od gatunku drze- 

‘zjawisko; to wystąpi przy odpo- 

coi dini Obciążeniu, a mianowicie: 

Przy obcigZeniu na l SC MS xwadratowy: 


Dęb ulegnie zgnieceniu przy oObciężeniu od 3,85 do 4,63 kg/mm2 


Rys .2 


Sosna  " SE; HM "mu 3,62 do 5,38 kg/m? 
Dąb ang, " 1 puudg l mewa m. sen 2 2.7 kg/mm? 
ed See peli R x 1,35 kg/mm2 

Bosga pmen |; <w: h miu N 1,18 kg/mm 

d Wiąz R". " H n n 0, 90 kg/mm? 
Obciążenia powyższe è są oska zł E siche dO całkowi tego 
zgniecenia: drzewa, W. praktyce naomi ow... ca nie <. omy mate- 


riału do takich granic ,aby go znisze żyć ;- Odwrotnie wszelkie dopu- 
szczalne. obciążenia. mają na celu takie ograniczenie ciężaru, dzia- 
ai Ke et na materiał ,aby on mógł go dźwigać bez'utraty swoich wta- 
snosci fizycznych /elas tyczność , sprężystość E Bopa?) 
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+traktycznie dla drzewa przyjęto granicę obciążenia /dopuszczal- 

nych naprężeń/: g 

od 30 do 40 kg/cm? na ściskanie, 

od 80 do 100kg/em* na rozciąganie, 
przyczym rozumiemy,że dolne granica na ściskanie i na rozciąganie 
odnosi się dla drzewą. o małych ciężarach gatunkowych,a górna o du» 
Zych cieZarach gatunkowych. Innymi słowy, biorąć pod uwagę dwa ga- 
tunki drzewa pospolicie spotykane w budomictwie,a mianowicie s08- 
nę i dąb, powiadamy, że sosnę możemy Obciążyć na rozciąganie siłą 
80 kg/em*, a.30 kg/cm? na ściskanie, wówczas,gdy dla dębiny może- 
my dopuścić 100 kg/cm? na rozciąganie li A0 kg/cm? na ściskanie. 
ObciaZenia te odnoszą sie do słupów i belek w konstrukcjach na 
powierzchni ziemi. Dla słupów używanych jako pali /patrz roboty mu- 
rarskie i Żelbet/,możemy dopuścić obciążenie znacznie wyższe na. 
ściskanie, bo od 80 do 100 kg/mm?, gdyż w omawianym wypadku ziemia 
przychodzi nam z pomocą.przytrzymując słupy po bokach, 

Wspomniane zasady określają nam,w sposób pobieżny, jak reaguje 
drzewo, jako materiał konstrukcyjny,pod wpływem różnych sił, wynika= 
jących z Obciązei własnych i użytkowych, 

„Dla przypomnienia podajemy, że pod "obciążenie własne" jakiejś 
konstrukcji rozumieć będziemy wagę tej konstrukcji, a pos "obcia- 
żenie użytkowe" - ciężar, jaki dana konstrukcja może znieść ,nie prze= 
kraczając naprężeń dopuszczalnych. Jeśli np. weżmiemy pod uwagę jał 
kiś strop drewniany /Rys.Nr,.3/ i powiemy,że.:jego ciężar własny wy- 
nosi 125 ken, a użytkowy 150;:kg/m2, to znaczy,że waga jednego me- 
hi aia a WEE) tra kwadratowego stropu wyno* 
j . sì 125 kg, i Ze może on udź- 
wignąć na tym metrze 150 kg. 
Natomiast, jeśli powiemy,ze 
ciężar całkowity stropu wyno- 
si 275 kg/m, to znaczy, Ze 
dany strop dźwiga ciężar wła- 
wny i ciężar użytkowy. | 
Znając więc zasady.i ro- 
s !  dzaje sił działających na na- 
szą konstrukcję, będziemy mogli tak dobierać poszczególne elementy 
budowli, aby pracowały one w warunkach jak najbardziej korzystnych. 
Znajomość działania sił i powstawania reakcji /naprężeń/ w materia- 
le ułatwi nam wybór odpowiedniej konstrukoji lub właściwe stworze- 
nie nowej, Znajomość ta będzie nam bardzo pomocne przy wykonywaniu 
połączeń drzewa. ` ró a | È Litta nuto R< 
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Wykład II, 
WYKONANIE I WYTRZYMABOSC POBACZEN DRZEWA, 


POołączeniem drzewa będziemy nazywać takie zestawienie z sobą 
„dwóch lub kilku kawałków drzewa w taką formę, któraby tworzyła całość 
konstrukcyjńą, której poszczególne części możliwie najmniej mogłyby 

sie rozłączać pod wpływem działających sił. 

_ Celem uzyskania takiego połączenia "zacinamy" poszczególne kawał- 
ki. drzewa, umożliwiając przenikanie jednych w drugie, Zacięcia te ro- 
bimy licznymi sposobami, różniącymi się między sobą, Ogólnie biorąc, 
najczęściej połączenia wykonuje sie za pomocą "czopa" i "gniazda", 
których forma i kształt /Rys.Nr,4/ zmienieją się w zależności od po- 
zycji "połączenia" /złączą/ Oraz od sił, jakie powinno 'to połączenie 
znieść, | 

Czopem będziemy nazywać zakończenie w jednej części drzewa, któ- 
21 Lë rego przekrój jest zmniejszony, a 
. gniazdem - dziurę w drugiej części 
'drzewa,w którą wprowadzamy czop, 
Gniazdo musi mieć dokładną formę, 
odpowiadającą formie czopa. | 
«..Ogólnie biorąc, przy ustalaniu 
(|. formy zacięcia, należy unikać ostrych 
"Gniazdo . kantów, ponieważ są one niepraktycz- 
mme Ne, nie przedstawiają dużej wytrzyma” 
łości i mogą się łatwo złamać w mo- 
mencie wbijania czopa w gniazdo, 
gdzie musi on być wprowadzony siłą, 
Pozatym wykonanie czopa o ostrych 
kątach jest bardzo utrudnione, a 
w szczególności odpówiedników jego 
Sai Rys Nr.4 w gniazdach, e 
Rozróżniamy zasadniczo dwa rodzaje zacięć, a mianowicie: 1/ pro- 
„stokątne i 2/ skośne, z 
-x Zacigcia prostokątne służą do łączenia części prostopadłych w sto= 
 sunku do siebie lub równoległych, natomiast zacięcia kliniaste służą 
do połączenia jednostek zbiegających się skośnie, Proporcja utrzyma” 
na w zacięciach jest albo 1/3,albo 1/2 wysokości przekroju łączonych 
części, Przekroje części łączonych zazwyczaj są te seme, Bączenie 
części o różnych przekrojach również spotykamy, wówczas. część o 
mniejszym przekroju dyktuje o rozmiarach czopu i gniazda, jakie ma- 
ję być zastosowane. W tym wypadku również kierujemy się proporcją 
1/3 i 1/2 wysokości, ale mniejszego przekroju. 
kont Ze) omówimy charakterystyczne połączenia,podając jednocześnie 
ich nazwy i zastosowanie, W potocznym języku technicznym zamiast 
określenia "połączenie!" „używamy określenia «zacięcie”, 


rałączenie na pół-drzewa. 
Jest to jedno z najbardziej prostych połączeń /zacięć/ i służy 
do złączenia prostokątnie lub skośnie dwóch części drzewa, 
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Rys,Nr,5 wyobraża nam otwarte zacięcie dwóch kawałków drzewa 
pod kątem prostym, a Rys.Nr.6 wyobraża nam plan i przekroje tych 


Rys ,Nr,5 


= 


Rys Nr.7? 


nych luzów /Rys.Nr.8/. Grubość czopa 
drzewa w tej części, w której został 


zacięć, Nazwa tego połączenia 
pochodzi stąd, Że jedną i drus 
gą część drzewa zacinamy do 
ët wysokości przekroju tak, 
e w momencie złączenia tworzą 
jedną wysokość /grubość/, Za- 
cięcie to mocujemy za pomocą 
kołków lub śrub metalowych, 
Należy nadmienić, Że zacięcia, 
które łączymy dodatkowo kołka” 
mi lub śrubami będziemy nazy- 
wać wprost zacięciem lub połą- 
czeniem nakładkowym, natomiast 
taki rodzaj zacięcia, który 
nie wymaga dodatkowego zmoco- 
wania kotkami lub śrubami be- 
dziemy nazywać "połączeniem na 
zamek" albo wprost "zamkiem", 
Rysunek Nr.7? przedstawia 
zacięcie pod kątem ostrym, 


Połączenie na czop, 
ee ge 


Drugie połączenie bardzo 
proste służy do złączenia dwóch 
kawałków drzewa,z których jeden 
łączy się swoim końcem w dowol- 
nym miejscu z drugim kawałkiem 
drzewa. Połączenie to również 
możemy nazwać połączeniem pro- 
stokątnym /prostopadłym/, ` 

Składa się ono z czopa /a 
b/ prostokątnego i gniazda /c 
d/,którego forma jest ściśle 
dopasowana do czopa,aby ten Os 
tatni całkowicie wypełniał 
gniazdo,nie pozostawiając Zad- 
powinna być równa 1/3 grubości 
wykonany. Głąbokość gniazda 


powinna być równa długości czopa; zazwyczaj głębokość ta równa się 


L 


"/$ grubości drzewa, a w szczególności gdy gniazdo nasadzane jest 
na czop w pozycji stojącej, Boki gniazda muszą mieć róywmież 1/3 gru» 
bości drzewa, Gniazdo musi być tak spasowane, aby po wprowadzeniu 
w nie czopa, płaszczyzny jego /P i Q/ dolegały szczelnie do boków 
gniazda, Następnie połączenie to mocujemy jednym lub dwoma kotkami 


albo śrubą, 


Potgezenie. to wówczas ma pełną siłę, gdy czop jest wprowadzony 


do gniazda bardzo szczelnie, dlatego 


tez przy wykonywaniu należy 


bardzo dokładnie obrysować na drzewie zarówno wymiary gniazda jak 
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i czopa, a następnie za pomocą dłuta wybierać niepotrzebne drzewo, 


Rys 3 


4 

Ne rysunku Nr.9 wyjaśniamy 'posób przystąpienia do wykonania czo- 
pu dla użyskania "połączenia na czop". Na końcu części, gdzie mamy 
wykonywać ozop. rysujemy linię a-b, a-m, b-c i c-m prostopadłe do kram 

wędzi drzewa, Odległość d=b zachowuje» 

my równą długości dadanese czopa, Na- 
stępnie krawędź d-l i a-b dzielimy na 
trzy równe części, prowadząe z punk 
tów e i f równoległe do krawędzi Gel 
oraz prostopadłe z tychże punktów do 
krawędzi d-l, 

Po obrysowaniu nacinamy piłą wzdłuż 
linji b-c i a-m, aż do linji h-z z je- 
dnej strony, później,przy pomocy sie» 
kiery, nacinając e-i i f-k usuwamy 
zbędne kawałki drzewa, otrzymując żę- 


Rys .9 dan. czop jak na rysunku 10, 


Gdy chcemy wykcnaś czop podwójny, wówczas postępuj emy podobnie 
z tym, że szęść przeznaczoną na wykonanie czopa dzielimy na pięć ozęe 
ści zamiast na trzy, po narźnięciu piłą usuwamy przy pomocy siekiery 
zrędne kawałki drzewa, 
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Należy zwrócić uwagę, Że po narfnieciu piłą tylko dwa zewnę- 
rzne kowałki wypadną przy pomocy siekiery, trzeci natomiast nale= 
y usunąć przy pomocy dłuta /Rys,Nr,ll/, 

Przy wykonaniu gniazda dla "połączenia na czop" ,postępujemy 

w sposób podobny, jeśli chodzi o rozrysowanie na drzewie miejsca 

i wymiarów gniazda /Rys.Nr,12/, Przede wszystkim rysujemy linię 

2/3 e a-b,któro biegnie wzdłuż 
2/5 B "a osi naszego drzewa,celem 
i ustalenia gniazda ściśle 
na tej osi, Nestępnie 
dzielimy pp drzewą 
na trzy równe części bar 
cząc,aby jedna z tych oze- 
ści była ściśle po środku 
drzewa, krzy pomocy Świ= 
dra o odpowiedniej śred- 
nicy wiercimy szereg dziur 
/a,a,a,a- Ry8,Nr,12/, tuż 
obok siebie,na głębokość 
równą wysokości poprzednio już wykonanego czopa, Lo nawierceniu 
dziur na całej długości wykonywanego gniazda, przestrzenie pozosta” 
łe między dziurami usuwa= 
my za pomocą dłuta /szta- 
maiza/, Jeżeli czop mamy 
podwójny, to postępowanie 
jest podobne i sprowadza 
się do wykonania dwóch 
gniazd obok siebie, zmia- 
na polega tylko na obry- 
sowaniu takiego podwójne- 
go gniazda, 


Połączenie na czap wzmoce 
niony, i 

Na rysunku Nr,8 mamy 
przedstawione kilka rodzą- 
jów czopów, Otóż czop "a" 
Rys Mr. UL na tym rysunku jest czopem 

zwykłym, natomiast -czopy 

b,e i d ,azywamy czopami wzmocnionymi, Wzmocnienie to polega na od» 
powiednim rozszerzeniu czopa, co jest uwidocznione na rysunku, 

trołączenie przedstawione na rysunku Nr,ll - nazywamy "połączem 
niem na podwójny czop", Rysunki Nr.15, 14, 15, 16, 1% i 18 przedstam 
wiają bra połąęczenia,stosowane do rozmaitych rodzajów konstrukcji, 
Natomiast Rys ,Nr.19 przedstawia nam zacięcia słupów prostych i skośm 
nych między dwiema belkami, Na rysunku tym widzimy różnego rodzaju 
czopy przy połączeniach prostych i skośnych, 

_Cwiczenie: rołączenie przedstawione na rysunku Nr,14 i 17 nary- 
| sowaé W rzucie perspektywicznym i w rozłączeniu obu części, 


Rys Nr.10 
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Rys „Nr KK 


Rys „Nr.l6 
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COST 


Rys.,Nr.18 


Reg Nr, Lo 
Połączenie dwóch belek lub podciagu, 


Rysunek Nr. 20 przedstawia nam połączenie belki lub podciągu, 
wykonane ne nakładkę ziozona. Nowością w tym połączeniu będzie klin 
"a" który wbijamy po ziozeniu i spasowaniu zacięcia, Klin taki skła- 
da się z dwóch oddzielnych kliników. które zabijamy jednocześnie 
z obu stron belki celem dobrego zaciśnięcia wykonanego zacięcia, 
uzczegóły tego zacięcia pokazuje nam bardzo dokładnie Rys ,Nr,20, 
natomiast na rysunku Nr.21 wskazane mamy proporcje zacięć w stosunku 
do wysokości belki, 

Rysunki Nr.22,23,24 i 25 przestawiają inne rodzajc połączeń 
dwóch belek lub podciągów z tym, Ze niektóre z nich są jeszcze wzma- 
cniane Żelazem płaskim, Złączenie dwóch belek lub podciągów swoimi 
końcami nazywamy połączeniem na "zamek", Połączenie na "zamek" w za» 
sadzie nie wymaga dodatkowych wzmocnień czy to kołkami, czy też śru- 
bami lub żelazem płaskim, Mówimy, Że w zasadzie nie wymaga, gdyż 
drzewo nie pozostaje zawsze w jednych i tych samych warunkach pracy, 
Zmiany temperatury i stopień wilgotności /również zmienny/ mają za= 
zadnicze znaczenie na moc połączeń, gdyż usychanie lub pęcznienie 
drzewa wyzwala tax wielkie naprężenia wewnatrz materiału, Że dodat»: 
kowe wzmocnienie zamku żelazem płaskim lub śrubami, albo wreszcie 
kołkami jest zabezpieczeniem bardzo wskazanym, 
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rołączonice na "jaskółczy ogon". 

Połączenie na jaskółczy ogon jest jednym z najmocniejszych po” 
łączeń i wymagającym „najmniej jakichkolwiek dodatkowych wzmocnień, 
Na jaskółczy ogon mozeny łączyć belki, deski, kleszcze a nawet i 

słupy. Połączenie to ideal= 
nie pracuje na siły rozcią= 
gające, a wpływy atmosfery- 

EEE czne /zsychanie i pęcznie- 
nie/ nie grożą Zadnyn nie- 
bezpieczeństwem i są w skut= 
kach znikome, 

Rys.Nr.26 przedstawia ta» 
kie połączenie dwóch belek 
lub podciągów, złączonych 
swoimi końcami, natomias% 
Rys .Nr,27 przedstawia połą” 
czenie postokątne dwóch ber 
lek,zaciętych na jaskółczy 
ogon. Połączenie to stosuje 
się powszechnie przy wymia= 
nach w stropach drewnianych, 
Wymian jest to kawałek belki, 
ułożonej wpoprzek celem da- 
nia podparcia belce trzeciej, 
Wymiany stosujemy wówczas, 
gdy z rozstawu belek stropo- 
wych wynika, Że jedna z nich 

REKA TRO trafia w przewód kominowy, 
Rys.Nr.28 wyjaśnia nam rolę 
i pochodzenie iwymianu", 

Fozatem zastosowanie wymia 
nu moze mieć bardzo liczne 
wypadki. Czasem,gdy wymian 
jest silnie obciążony, to 
celem zabczpieczenia się 
przed ewentualnym rozdarciem 
wymi anu,opasujemy go Zelazem 

Rys Nr.20 p | płaskim /patrz Rys,Nr.29/, 
| Rozdarcie takie może nastą- 
pić wzdłuż włókien "a", 

Wzmacnianie wymianu za” 
ciętego na jaskółczy ogon, 
pokazane na rysunku Nr,30, 
jest zbędne, gdyż forma za- 
cięcia jest tak mocna sana 
w sobie, Ze dodatkowe wzmoc= 
nienia zazwyczaj wcale nie 
pracują.Natomiast wzmocnie= 
nie obrączką metalowa, poka= 


Rys.Nr,2l 
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zaną na rysunku Nr,29 
jest bardzo praktycz= 
ne, Niezależnie od te- 
go wzmoenienia, gdy 
mamy belki. .wyższe ni? 
wymian, a w zasadzie 
zwykle tak powinno być, 
wówczas zacięcie na 
jaskółczy ogon wykonu= 
jeny nie w proporcjach 
pół na pół, lecz 2/3 
na 1/3 /patrz rysunek 
Nr,31/, a to celem 
wzmocnienia zacięcia 
na "ścięcie", mogące 
wystąpić po linii aa, 


g Rys Nr.25 
w 


ZA 
Y 


NIWERSYTECKĄ 
w Torun! 


Rys -Nr 26, 
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Połączenia kleszezowe, 


Połączenia kleszczowe służą do łączenia i ściągania poszczegól- 
nych elementów drzewa, Najpospolitsze zastosowanie ukleszczy" mamy 
w zwykłych dachach, często w ogrodzeniach i t,p.Rysunek Nr,32 przed- 
stawia nam typową konstrukcję kleszczową. Pokazana jest ona w pla- 
nie, następnie częściowo rozłożona i całkowicie złożona /Rys.Nr.33/. 


Kleszcze w konstruk- 
cji dachowej uniemożli- 
wiają rozsunięcie się 
krokwiom pod wpływem 
działania sił rozpiera- 
jących, Bardzo często 
w tymże dachu kleszcze 
służą do podparcia bel- 
ki /owirki/, na której 
spoczywają krokwie. 

Wogóle zastosowanie 
kleszczy jest bardzo 
rozpowszechnione i da- 
je możność stosowania 
bardzo mocnej konstru- 
kcji, Kleszcze bardzo 
często posiadają zacię- 
cia na pół jaskółczego 
ogona /Rys,Nr,32/ - 
dodaje to znakomicie 
mocy takiemu zacieciu, 


Rys <N „32 
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Wytrzymałość połączeń, 


Połączenia należy tak wykonywać, aby płaszczyzny poszczególnych 
części z samnego sposobu zacięcia przedstawiały sobą jaknajwiększą 
odporność na działanie sił, : 

Jeżeli więc część łączącą dwie inne wykonamy zbyt wąską lub 
cieńką, to albo nam się złamie albo wgłębi w część, którą miała po- 
łączyć, W obu wypadkach nasze połączenie minie się z celem, 

Skurcz /zsychanie się/ drzewa lub pęcznienie go pod wpływami 
atmosferycznymi ma bardzo duże znaczenie w zespole konstrukcyjnym 
drzewa, Zjewiska tego nigdy nie należy bagatelizować. gdyż naprę- 
Zenia powstające pod ich wpływem są olbrzymie i mogą spowodować 
nieoczekiwane odkształcenia, często niszoezące całą konstrukcję, 
zacięcie na "jaskółczy ogon", niesłychanie mocne i nie reagujące 
w pewnych warunkach na wpływy atmosferyczne, zastosowane do połą- 
czenia jakiegoś podciagu wystawionego na działanie deszczu, może 
pod wpływem spęcznienia drzewa wyskoczyć ze swego położenia, cho- 
ciażby było bardzo silnie obciążone, Dlatego, mimo, zdawałoby się, 
nadzwyczajnych zalet konstrukcyjnych "jaskółczego ogona", nie 
wszędzie możemy go stosować, a w połączeniach belkowych raczej na” 
leży go unikać, 

Złącza powinny być tak zacinane i tak konstruowane, aby wpły”» 
wy atmosferyczne, a co zatem idzie zsychanie i pęcznienie drzewa 
nie miały zasadniczego znaczenia na zespół konstrukcyjny, Siły pę- 
cznienia drzewa sa tak potężne, Że wykorzystuje się je nawet przy 
rozsadzaniu skał, spełniają one podobną rolę, jaką spełnia zamarza 
jąca woda w szczelinach skalnych, Jak wiemy woda, zamarzając, zwię- 
ksza swoją objętość /pęcznieje/, Siły jakie występują, są tak potęż- 
ne, Że potrafią rozsadzić najbardziej twarde skały, Siła pęcznienia 
drzewa jest tak wielka, Ze może spowodować podobne zjawiska, jakie 
powstają podczas zamarzania wody, 

Jeżeli chcemy ustalić lub wybrać ten lub inny rodzaj połącze- 
nia, należy się dobrze zasta ć w jakich warunkach złącze to ma 
pracować i jakim siłom powinno gię przeciwstawić, gdyż będąc nadzwy- 
czajnym połączeniem w jednym adku, może być przyczyną destrukcji 
w innym, 


PrzestuZenie belek, 


Najprostszym zacięciem, a w rezultacie najlepszym sposobem 
rrzedłużenia belki jest to, które pokazuje nam rysunek Nr.54. Wyko= 
nanie tego przeđłuzenia 
polega na umieszczeniu 
dwóch końców belek między 
dwoma dostatecznie długi- 
mi kawałkami drzewa,które 
następnie skrecany śruba- 
mi, Niedogodnością tego 
połączenia jest to, że 
cały ciążar przenowzą śru- 
by, a poza tym belka 
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zmienia swoją grubość, co w niektórych .wypadkach może być bardzo 
niedogodne, Spójność tych czterech części zależna jest od siły śrub 
i siły tarcia, 

Rysunek Nr.35 przedstawia nam taki układ nakładek łączących 
dwie belki gdzie przez odpowiednie zacięcie tych ostatnich,zwiększa= 
my siłę spójności i stwarzamy większe płaszczyzny tarcia między łą- 
czonymi częściami,a tym samym zwiększamy wytrzymałość łe: 

Rysunki Nr.36 do Nr.41 przedstawiają nam szereg różnorodnych 
połęczeń belek, Wytrzymałość tych połączeń jest prawie taka, jak 
belki nie łączonej. Rysunki 36 i 40 przedstawiaję wa połączenia 
skute specjalnymi zelazami,w tym celu przygotowanymi, Mimo,Ze me- 
talowe części /Rys .Nr.36/ grają główną rolę umacniającą sztukowania 
belek, staramy sie tak budować połączenia, aby odpowiednią formę 
zacięć zwiększyć moc złącza /Ry8 ,Nr,40/. Zacięcia te stwarzają po- 
łączenie, które pracuje niezależnie od okucia metalowego,głównie 
jeśli chodzi o siły rozciągające. | 
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Połączenie w ten sposób wykonane, jak nam to pokazuje Ry8.41 i 
42, są to zamki. które pracują same jako konstrukcja, natomiast czę 
ści metalowe są tylko pomocniczymi elementami, zabezpieczającymi 
zamek przei ewentualnym otwarciem się, 

Wszystkie zamki konstruujemy w taki sposób, Żeby stworzyć tak 
dużą płaszczyznę zacięcia, aby wytrzymała ona naprężenia fcinajace 
/Ry8 Nr ,41-2/,powstajace wzdłuż linii przerywanej c â, pod działa- 
niem sil obciązajęcych belkę, Oczywiście, Że długość zacięcia c d 
możemy dokładnie Obliczyć, jednak nie będzie to naszym zadaniem. Za- 
lezna ona będzie również i od rodzaju stosowanego zacięcia i od ga- 
tunku drzewa, 

W praktyce możemy przyjąć następujące długości zacięć, uzależ- 
nione od wysokości żęczonych belek: 


1/ dla dębu, jesionu i wiązu długość całkowita zacięcia powin- 
na wynosić 6 razy wysokość belki. Zącięcie bez śrub, 

2/ Dla sosny całkowita długość zacięcia powinna wynosić 12 ra- 
zy wysokość belki, Zacięcie bez śrub, 

3/ Zacięcie w dębie, jesionie i wiązie,qbliczone tylko na śru- 
by, powinno posiadać długość catkowits równą 3 razy wysokość 
belki, a dla sosny 6 razy wysokość belki, 

4/ W wypadku gdy zamek prasuje jednocześnie ze śrubami, długość 
= zacięcia w drzewie dębowym i innych drzewach twardych powin- 
na wynosić 2 razy wysokość, a dla sosny i drzew miękkich - 

4 razy wysokość łączonych belek, 


Gdy połączenie belek winno znosić cieZar wywołujący naprężenie 
ścinające /poprzeczne/,wówczas wskazanym jest zacięcie otoczy Zala- 
zem płaskim /Rys.Nr.29/,stwarzając wokół niego rodzaj obręczy lub 
wzmocnić blachami żelaznymi, skręcając całość śrubami, 

Wogóle należy liczyć się z tym, Że nie istnieje praktycznie ta- 
kie zacięcie, k*óreby można spokojnie KE bez zabezpieczenia go 
śrubami, gdyż moc jego zawsze będzie zależeć od bezwzględnej dokład- 
ności wykonania poszczególnych ząbków w zacięciach, szczelnego i 
ścisłego spasowania części między sobą, co w praktycz jest bardzo 
trudne, Fakt, że dokładne wykonanie zacięcia może stworzyć belkę 
łączoną, bardziej mocną od całćj, stworzyło tak dużą ilość rodzajów 
zacięć i połęczeń, Jednak liczenie na li tylko dokładność i ścisłość 
wykonania zaciecia w praktyce jest nie możliwe i zgóry skazane na 
niepowodzenie, Najprostsze połączenia, pracujące jednocześnie ze 
śrubami, są najwłaściwsze i najlepsze dają rezultaty. 

Z całego działu robót ciesielskich nie ma innego wypadku, któ- 
ryby wymagał tak precyzyjnej i dokładńej roboty, jak łączenie belek, 


Konstrucwanie belek drewnianych, 
Celem uzyskania belek o dostatecznej wysokości, a tym samym i 


dostatecznej wytrzymełości, używamy kilku odpowiednich zacięć, umo- 
zliwiającyca nam skonstruowanie belki o potrzebnej wytrzymałości 


/uysokogci/. 
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Wiemy, Że belka leżąca na 
dwu podporach i poddana obcią- 
Zeniu, ugina się pod jego cię- 

arem /Rys .Nr,43/. 
s 4 Jeżeli dla wzmocnienia weź- 
Rys .42 miemy dwie belki o tym samym 
przekroju i tej samej długości 


ba i oboiążymy je, wówczas zaobser- 
„gm wujemy, że obie belki ugną się 


pod nałołonym na nie ciężarem, 
dając formę ugięcia pokazaną na 
rysunku Nr, A äech, 

Obie więc belki ugięły się 
z tym, Że dolna wygięła się wię- 
cej niź górna, Musimy więc po- 
szukać takiego sposobu zacięcia, 
Żeby belki te pracowały razem 

| na catym przekroju a nie, dei 
e "e to ma Obecnie miejsce, Że każda 
belka pracuje osobno, 

W tym celu robimy zacięcia 
pokazane na Rys,44,a następnie 
skręcamy je Śrubami, Jeśli na- 
cięcia wykonamy w sposób pokaza” 
ny na rysunku Nr.45, wówczas Ža- 
ri. a ł dnego konstrukcyjnego połączenia 

belek nie uzyskamy, a jedynie 
śruby będą tym łącznikiem,czyli, 
Że zacięcie to sprowadza się do 
wypadku, gdy belki położymy lu» 
no jedna na drugiej. 


| Przyjrzyjmy się na czym pole» 
ga praca zacięcia pokazanego na 
Rys,44, Jeśli narysujemy w prze- 


sadzie tę belkę ugiętą pod cię- 
Rys ,ś6 Zarem /Rys „Nr,46/,wówozas zauwa- 
e: 

1/ dolna część "a" ulega rozciąganiu, ale dzięki wyciętym ząb- 
kom, belka uginając się, stara się je przesunąć w kierunku pokaza” 
nym strzałką; 

2/ górna część belki "b" ulega Ściskaniu,starając się swoje zęb- 
ki przesunąć w kierunku odwrotnym; 

3/ w rezultacie różnych kierunków przesuwania się wykonanych 
w belce nacięć, następuje mocniejsze zaciskanie ich między sobą, 
wprowadzając wspóźpracę w całym przekroju belki, 

Belka taka może pracować z powodzeniem bez dodatkowego skręcania 
jej śrubami, Belka wykonana w sposób pokazany na rysunku 45 w momen= 
cie ugięcia powoduje rozchodzenie się naciętych ząbków, a więc roz- 
luZnienie zamiast zaciskania nacięć, Praktycznie więc niczym się nie 
różni od dwóch belek ułoŻonych na sobie, | 
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Wykonane zębate nacięcia w belce mają za zadanie przeciwsta- 
wiać się siłom na Ściskąnie, wielkość ich przeto musi być odpowied- 
nia. Zbyt niskie nacięcia mogę spowodować zaślizgnięcie się ząbków 
lub ich ścięcie, rozpatawiajac belkę na dwie części, 

Na podstawie doświadczenia ustalono, Że nacięcia powinny zaj- 
mować wysokość równą (ER trzeciej wykokośai belki i przechodzić 
przez jej środek, Wogóle należy pamiętać, Że proporcja l : 3 jest 
uświęcona doświadczeniem i najczęściej stosowaną we wszelkiego ro- 
dzaju zacięciach i połączeniach drzewa. 


Połączenia skośne, l i 
Połączenia skośne zjawiają się najczęściej przy wiazaniach da- 
chowych, krokwiach, zastrzałach, mieczach i t.p. KR 
Rysunki 47 do 52 przedstawiają szereg takich połączeń zaleze 
nych od przeznaczenia i wielkości sił na nie działających, 
del E 


è +4 d 
Kei Rys „48 


b 
\ 
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Ry8 „49 Rys )50 Rys .51 SR 


Rysunek Nr,48 przedstawia nam bar- 
dzo dobrą formę zacięcia dla połącze- 
nia skośnego bardzo często używanego 
przy połączeniach krokwi z belką stro- 
pu dachowego lub podwaliną. Dobroć po» 
łączenia polega na tym, Że płaszczyzna 
zacięcia jest prostopadła b-d do sił 
na nię działających, przyjmując, Że 
siły działające występują zgodnie z 
kierunkiem nachylonej części, co w ta- 
kich wypadkach zawsze ma miejsce, 

Rysunek Nr.50 przedstawia nam po= 
dobne połęczenie,lecz o kształoie coś 
kolwiek odmiennym,polegającym na zao- 
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kręgleniu płaszczyzny, odpowiadającej płaszczyźnie b-d, 

Owiczenie; wykonać połączenie w perspektywie w formie rozłoĝo- 
nej, przedstawionej na Rys.Nr.48. 

Rysunek Nr.52 przedstawia nam połączenie krokwi w wiązaniu da- 
chowym, 

Rysunki NNr.53.53-8,54,55 i 55-a przedstawiają nam różne połę- 
czenia skośne ze słupami, które są w głowie i w podstawie rozsze- 
rzane celem uzyskania miejsca na czopy, 


Rys „55 
Połączenia tego rodzaju sę dość 
skomplikowane i nieekonomiczne, boć 
przecież nie można uzyskać słupa o 


Y Er grubszym przekroju w dwu jego koń- 
bar cach, należy więc brać słup grubszy 
i ścieniąć go, co nie jest logicznym, 
| albo brać słup cieńszy i zgrubiać w 


nim oba końce za pomocą przymocowania 


na śruby potrzebnych do wyrabiania 
| kawałków drzewa, Wogóle ten rodzaj 
połączeń ma zastosowanie do połączeń 


drzewa za pomocą części metalowych, 
Rys „55 Połączenią te przedstawiają cały 
dział, który z braku miejsca musimy 
pominąć, wspomniawszy tylko o najbardziej prostych wzmocnieniach, 
nie wymagających specjalnych form okucia. 


Połączenia pionowe. 


Poiączczia pionowe służą do przedłużenia słupów, albo do usta- 
wiania ich jeden na drugim, Najprostszym typem będzie połączenie 
na czop i gniazdo /Rys.Nr,55-b/. 
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Połączenie to stosowane jest tylko wtedy, gdy mamy zapewnione, 
Że słup jest obcigŻony pionowo, gdyż tylko wtedy czop dobrze pracu- 
je. Słup nie będąc pionowo obcigżonym sprawia, Że czop ma tendeneje 
do wyskoczenia z gniazda, . 

Rys.Nr.55-c przedstawia nam inny 
rodzaj połączenia pionowego lepsze- 
go wprewdzie niż poprzedniego, ale 


_. również nie odpowiedniego na wybo- 

czenie /zginanie bocznic/. Zacięcie 
us to nazywamy połączeniem krzyżewym, 
Rys.Nr,55-d przedstawia nam po- 

łączenie skośne "na gwizdek", Połią” 


"gu "ug" nan 


czenie to lepiej pracuje na napre- 
żenie boczne, ale zato słabiej na 
obciązenie pionowe, 

Najlepszym zacięciem pracującym 
dobrze na ściskanie /obciąłenie pio» 
nowe/ i na wyboczenie jest połącze” 
nie na jaskółczy ogon, Jest ono dość 
trudne w montażu, gdyż nie może być 
zmontowanie przez nasadzenie słupa 
na słup. lecz przez boczne nasunię- 
cie jednej części na drugą. Rys.Nr, 
55-e przedstawia nam ten właśnie typ 
zacięcia. i 

Poza tymi rodzajami zacięć spoty= 


AM kamy cały szereg innych, jeszcze 
BBE, prostszych, ale wymagają one użycia 
diz L E. metalu jako czynnika przeciwstawia” 
H. JI pa jęcego sie wyboczeniu. Rys,55-f po- 
dact a ioni kazuje nan dwa słupy połączone ro- 
du T snvo] dzajem tulei metalowej, Wysokość tue 


lei "h' jest tym większa,im wyższe 
są słupy i naprężenia boczne sa wie» 
; ksze, Jest to proste, mocne i prakty= 
Ryt „56 czne połączenie, 
Narzędzia ciesielskie, 
Dłuto , /Rys.,Nr,56-a,b,c,d/ Dłuta służą do prostowania i gładze= 
nia czopów orez do wycinania gniazd. Jest to narzędzie ze stali,oprae 
wione w trzonku drewnianym. Dłuta dee? płaskie i wklęsłe, Wklęsły= 
mi posługujemy się przy wykonywaniu części krętych lub zaokrąglonych, 


[a] 


Sie kie ra , /Rys.ilr.57/. Siekierą posługuje się cieśla przy 
ciosaniu drzewa, Jest to narzędzie powszechnie znane,” 


Cyrkiel , /Rys.Nr.58/. Jest to przyrząd służący do rysowania 
kół í brania wymiarów, Cieśla używa dwu rodzai cyrkla: mniejszy i 
większy, Zastosowanie każdego z nich zależy od wielkości rysowanego 
koła lub branego wymiaru. Duży cyrkiel sxiuda się z dwóch linii dre- 
wnianych,złęczonych w górze śrubą, a końce zaostrzone i otoczone Dës 
talem, Mały cyrkiel jest cały z metalu. 


PT: R Poda Me :: (17. DOMA 


Sz nu r , Jest So zwyk}y kawałek sznurka nawinietego na szpulkę, 
> Służy on do rysowania długich linij na drzewie, Jest on pociągnię- 
ty węglem lub sadzami, a po naciągnięciu go, unosimy go pośrodku 

i Opuszczamy gwałtownie. Sznur opadając na drzewo daje ślad linii, 
Klamra . /Rys.lir.59/, Klamra zwana także spinką ma bardzo róż- 
norodne zastosowanie. Służy do przytrzymania dwóch części drzewa, 
które mamy z sobą połączyć. 


Węgielni c a , /Rys.Nr.60/. Instrument ten służy do rysowania 
katów prostych, lub do wytyczania linii prostopadłej w stosunku do 
drugiej. Jeden z boków węgielnicy jest grubszy,a to w celu lepsze- 
go przykładania jej do kantu drzewa. 


a Dy: (ej d 


I See | 
| È 
Rys .56. 
Rys +57 T 


Rys „58 
Rys «65 


Rys .62 


} i on . Jest to kawałek metalu, najczę- 
ciej z ołowiu, umocowany na cieńkim sznu- 
rzę, Używa się go dla sprawdzenia piono- 
wości montowanej konstrukcji, | 


S t ru g.. .hebel/, Rysunek Nr.61. Słu” 
‘Zy-do gładzenia powierzchni drzewa, Przy- 
rząd powszechnie znany, 

Strug do wręb ów , Służy do wy- 
‘konywania profilów /felców/ prostokątnych, 
MłOtek dre wn i a n ny /Rys.Nr,62/ 
Służy do pobijania dłuta przy draZeniu 
gniezde bez wycinania czopa, 


RUBUTY CIESIELSKIE K.K Bel, 


«+0 t e k . /Rys,.Nr.63/ Przyrząd powszechnie znany. Bywa różnych 
kształtów i wielkości. 


Metr albo calówka - Metr albo calówka służy do mierzenia 
długości. 


ro ziom i e a /Rys.lr.64/, Służy ona do ustalania poziomu konse 
trukcji lub jej elementów, Składa się z trójkęta prostokątnego, któ- 
ry ma przyprostokątne przedłużone i zwykłego piona. Na przeciwprosto- 
kątnej po środku znachodzi się nacięcie. Jeśli badana część jest po- 
zioma, to postawiona na niej poziomica powinna mieć taką pozycję, 

aty pion spuszczony z wierzchołka kąta prostego przechodził przez 

to wycięcie na przeciwprostokatnej. 


Lom Żelazny /Rys.Nr.65/. Jest to rodzaj dźwigni i służy 

do podnoszenia ciężkich kawałków drzewa. Fosiada długość Od 1 m do 

1,90 m i zrobiony jest z żelaza © grubości około 3 do 4 cm, Bywa on 
okręgły i płaski, na końcu rozwidlony dla wyciągania gwoździ. 


Lai ais /Rys8 .Wr.66/. Ligia bywa zwykle 2-metrowej długości, sze- 
rokosci Około 5 cm i grubości 1 cm, Służy do rysowania i mierzenia, 


ri 4 y , Przyrzęd ten jest powszechnie znany, Służy do piłowania 
. drzewa» 


Wiązanie dachowe, 


wiązeniem dachowym, lub więźbę dachowę nazywamy taką konstruk- 
cję ciesielską, która dźwiga na sobie pokrycie dachowe, Przestrzefi 
zawartą pod wiązaniem dachowym nazywamy strychem lub poddaszem. Za- 
leznie od formy wiązania dachowego, poddasza bywają albo wysokie al- 
bo niskie, o dużych spadkach połaci dachowych albo o małych, Przes- 
trzeń poddasza bywa wykorzystywana bardzo często na mieszkania, Pod» 
daszem specjalnie Obmyślanym jest t.zw, "mansarda"; nazwa ta pocho- 
dzi od nazwiska wynalazcy Mansard'a i odnosi się również do charak- 
teru wiążby, 

Rodzajów konstrikcji więźb dachowych mamy bardzo wiele, a ich 
charakter zależy od rozpiętości budynku, wysokości dachu, jego for- 
my i kształtu, przeznaczenia poddasza, spadku połaci dachowych, ro- 
dzaju pokrycia i t.p. 

W naszym kursie rozpatrzymy dwe typowe więzania dachowe O naj- 
prostszym charakterze konstrukcji, a mianowicie więźbę zwykłą, zwa- 
nę stolcowa i wiezbe mansardowa. 


Więżba stolcowa, 

w kszdej wieZbie dachowej podstawowym elementem konstrukcyjnym 
jest tak zwany "wiązar dachowy". /Rys.Nr.68/. 

Wiązar dachowy dajemy co trzecią lub czwartą krokiew, czyli co 
3 lub 4 metry. Wiązary te są połączone ze sobą wzdłuł za pomocą ram 
dolnych i górnych Oraz owirek i kleszczy, Krokiew wchodząca w skład 
więzara dachowego jest zazwyczaj mocniejsza i przekrojem swoim dopa- 
sowana do przekroju drzewa w wiązarze, 
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PO ustawieniu wiązarów, zmocowaniu ich kleszczami, mieczami i 
zastrzałami Oraz wzmocnieniu Owirką i zastrzałami, układamy krokwie 
a następnie przystępujemy do "tacenia". albo szalowania dachu, ja- 
cenie dachu wykonujemy pod pokrycie dachówką, łupkiem lub eterni tem, 
natomiast szalowanie albo deskowanie dachu wykonujemy pod pokrycie 
blachą lub papa, | ; 

Nazwa "łacić" pochodzi od czynności przybijania łat. Są to, jak 
wiemy, małe beleczki o wymiarach 3 x 4, 4 x 5 emi służą do oparcia 
O nie dachówek lub eternitu, W zależności cd rodzaju pokrycia, łaty 
przybijamy gęściej lub rzadziej i mocniejsze lub słabsze, Moc łat 
zależy również od gęstości rozstawu krokwi. Rys.69 przedstawia rzut 
„więźby dachowej. bé, 2 i i 
`. W rzucie poziomym więżby widzimy nowe elementy, których nie może 
na było pokazać w przekroju więźby na rysunku 68, a mianowicie; kro- 
kiew narozną oraz rozstawienie więzarów i krokwi. 

Belką kalenicową nazywamy belkę na samym Szczycie dachu, gdzie 
spotykają się i Opieraja O nią krokwie, W więźbie dachowej nigdy nie 
Stosuje się belki kalenicowej. jest ona elementem. konstrukcyjnym da- 
chów podwieszonych, to jest o konstrukcji nie posiadającej ałupów ` 
tak jak więźba stolnowa, 
nr Bam szczyt dachu nszywvsgnmy „kalenica" niezależnie Od tego, czy ©. 
d tam belka, czy nie, gdyż nazwa: belka kalenicowa stąd pochodzi, 


e znajduje się na samym szczycie dachu - w kalenicy, 
Krokiew narozna jest wynikiem spotkania się d-óch połaci dacho= 
wych, schodzących się z sobą z dwóch różnych kierunków, lecz nieko= 


ROBOTY CIESIELSKIE 


niecznie o tych samych EA Służy ona do mocowania krokwi ,któ- 
re nie dochodzą do kalenicy dachu. Oczywiścię,że istnienie krokwi 
narożnych uwarunkowane jest dachem więcej niz dwuspadkowym, 


CETTE, EE Ee re 


` Jedna ord dachu lub powierzchnie,spadajaca W jednym kierunku, 
AA ANY "spadkiem dachu", W zależności od tego rozróżniamy da eg A 
1/ jednospadkowe, 
2/ dwuspadkowe, 
3/ czterospadkowe, 
4/ wielospedkowe, 

«Każdy rodzaj więźby dachowej może być stosowany do każdego cha- 
rakteru dachu, za wyjątkiem więźb wiszących, gdyż stwarzają one du- 
Że trudności przy wykonaniu. 

Na poddaszach O charakterze więźby dachowej pokazanej na rysun- 
ku 68, część poddasza między kleszczami, słupami a pojiogą poddasza, 
przeznaczona jest często na mieszkanie lub inne pomieszczenie, Bur 
dowanie więźby dachowej z myślą o urzgdzeniu mieszkania na poddaszu, 
wymaga wysokiego poddasza,a co zatem idzie, odpewiednio „podniesio- 
nej konstrukcji dadhowej, Celem uniknięcia ’ kosztów i dużej wysokoś- 
ci dachu, a chcąc uzyskać mieszkanie na poddaszu, stosujemy tak zwa= 
- ne- konstrukcje mansardowe. 
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Konstrukcja mansardowa polega na złamaniu jednego spadku, za- 
stępując go dwoma, Jeśli przyjmiemy, Że schematem naszego wiązania 
stolcowego będą linie przedstawione na rysunku 70, to linie prze- 
rywane na tym rysunku będą odpowiadać schematowi więzania mansar- 
dowego, Widzimy. Ze połacie dachu ab i ac, zostały złamane i zastą- 

pione dwoma innymi, 
Loiad ab odpowiada 
dwóm nowym połaciom 
bd i df, a połać 
ac - dwóm następ- 
nym ef i ec, Ten 
rodzaj konstrukcji 
daje dużo więcej 
wolnej przestrzeni, 
e mogącej być wykorzy” 
stanej dla mieszka- 
nia oraz maximum 
wysokości pomiesz- 
czenia przy minimum 
wysokości ogólnej. 

Teoretycznie wy- 
znaczamy dwoma spo- 
sobami ogólny sche- 
mat dachu mansardo- 
wego, 

Pierwszy sposób 
/Rys.71/ polega na 
tym, Że rzeczywista 

Rys „70 wysokość poddasza 
Ç równa jest połowie 
rozpiętości budynku /szerokości/ wziętej z zewnątrz, z tym, Że na 
część poddasza /poddasze ślepe albo fałszywe/, położoną nad mansar- 
da eE e? jedną trzecią wysokości mansardy, albo jedną szóstą 
rozpiętości ogólnej. 

Drugi sposót „polega na tym, Że okrąg koła, opisany na średnie 
cy równej szerokości budynku, dzielimy na cztery części /Rys.12/, 
które następnie łączymy ze sobą za pomocą prostych linij. Linie te 
tworzą nam spadki dachu mansardowego. rierwszy sposób używamy dla 
budynków o rozpiętości do 8 m, a drugi dla większej rozpiętości, 


a 


'Rys.71 Rys .72 ; r Rys.75 S 
Spotykamy jeszcze trzeci rodzaj dachu mansardowego, bardzo ma- 
ło różniący się od pokezanego na rys.,72. Zmiana polega na tym, że 
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censo nceo 
zamiast na. Sak części, dzielimy okrąg koła opisanego na rozpiętoś- 
ci budynku na pięć części /Rys-13/, Otrzymane punkty łączymy w ten 
sposób, Że 0-1-2-5 tworzą LE. poddasze, zaś l-a-4 poddasze šle- 


pe albo. BRT . 
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Rys .74 


Przekrój poprzeczny .. 


Rysunek 74 przedstawia nam podłużny i poprzeczny przekrój taki be 
go wiązania mansardowego. Jest to typ najczęściej spotykany w kamie- 
nicach miejskich, natomiast schemat uwidoczniony na rysunku 71 sto- 
suje się w willach i domkach jednorodzinnych, 

Mansardy przedstawione na schematach 72 i 73 nie mają specjal- 
nych zalet lub wad, Schematy te aac się między sobę albo chęcią 
uzyskania największej możliwej wysokości mansardy /np.rys, 71/ lub 
= ze względów PRRARMRART O =- najniższej Weis „mansardy / YB .13/. 
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Wysokość użytkowa mansard może być zawsze jednakowa, niezależ- 
nie od zastosowanego systemu, z tą tylko różnicą, Że ogólny gzyms 
budynku będzie wyżej lub niżej osadzony, a sam dach bedzie robił 
wrażenie berdziej lub mniej kopiastego, Wysokość użytkowa mansardy 
regulowana będzie wysokością: trempla, Trempel jest to część muru 
ponad ostatnim stropem az do wierzchu gzymsu. 


RUSZTOWANIA 


Rusztowania bywają stałe i czasowe, Rusztowania stałe używamy 
jedynie przy budowie pomników lub wielkich monumentéw, gdzie budowa 
trwa Kilka lat i rusztowanie musi wytrzymać ten okres czasu, a. co 
= więcej - musi trwać: w warunkach bardzo zmiennych pod względem kli- 
„,matycznym, np, przez wszystkie pory roku, 

" Rusztowania czasówe są to wszelkiego rodzaju szalowania,służę= 


‘| ee do wykonania danej konstrukcji jak stropów, słupów, belek, pod- 


ciągów i t.p. Rusztowania dò wykonania otynkowania żiw ce ah t3 
rusztowaniami mniej więcej stałymi, gdyż Okres trwąnia robót może 
być roczny a nawet dwuletni, w szczególności jeśli chodzi o wykta- 
danie elewacji szlachetnym kamieniem lub płytkami ceramicznymi, 
(Rusztowanią te są zazwyczaj, bardżo:proste i składają; się: z dłu- 
gich "sztandarów!. słupów ustówianych móżliwie najbliżej. budowane- 


i 80 Objektu oraz poprzecznych belek i krzyżulców. Sztandary ustawia- 
"Deen parami w odległościach jeden i pół do dwóch matrów, jedna 


para od drugiej, a następnie łączone belkami podłużnymi i poprzeoz= 
nymi, Celem usztywnienia rusztowania dajemy w pewnych odstępach 
krzyżulcte. Są to zazwyczaj zwykłe deski, które przybijamy do sztan- 
darów, „zę A LA d RZ 


D Ñ L 


esta | 1 


Rys „75 przedstawia nam typowe 


~ -a RV$.76 przedstawia nam przykład innego rodzaju rusztowania z 
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wania poziome, służgce do reparacji łuków i sklepień, lub do wyko- 
nania malowideł i rzeźb, na stropach i sklepieniach budowli, Oczy” 
wistym jest, Że na podobnie skonstruowanych sztandarach układamy 
podłogę na przestrzeni: potrzebnej nam do pracy, Często w takich 
wypadkach posługujemy się wieżami ruchomymi na kółkach /przykład 
stałego rusztowania, lecz dającego możność zmiany miejsca bez roz- 
bierania go/, które łączymy w górze odpowiednimi pomostami, Ten 
rodzaj rusztowania używamy bardzo często przy robotach konserwators- 
kich w kościołach i innych gmachach, gdzie nie można zajmować pod 
rusztowanie całej przestrzeni odnawianego pomieszczenia, lub gdy 
np, użytkowanie tych gmachów nie może być przerwane na dłuższy Ok- 
res czasu, lecz musi funkcjonować na-et w czasie trwania robót kon- 
serwatorskich czy odnawiania, 

We wszelkiego rodzaju rusztowaniach musi być wprowadzone maxi- 
mum bezpieczeństwa ludzkiego, muszą więc być bariery zabezpieczają- 
ce przed ewentualnym upadkiem robotnika; podłogi muszą być dokład- 
nie układane; materiał użyty musi być zdrowy i mocny, a dostęp i 
zejście z rusztowań łatwe i bezpieczne, 


«| Najczęściej na budowach 'dostęp na rusztowania jest wykonany za 
pomocę "sztagów";które również służą jako dostęp z piętra na pie- 
tro, Sztagi sa to równie pochyłe z nabitymi na nie poprzecznie 
szczeblami, Wygląda to jak prymitywne schody, Na ry8,79 widzimy 
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typowy przyszad komunikacji pionowej. za pomocą sztagów, Na wyprowa- 
dzonych już murach, najczęściej tam, gdzie mają być w przyszłości ` 
schody, układamy okraglaki, a na nich kładziemy "sztagi", Rys „80 
uwidacznia nam przekrój takiego rusztowania zwanego sztagami, 
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Sztagi zazwyczaj służą aż do czasu, gdy budynek zostanie pokryty 
dachem; następnie przystępuje się do wykonania schodów i rozbiórki 
zbędnych Już sztagów, 

W zależności od rodzaju robót i szybkości ich wykonania, uŻywae 
my cały szereg odpowiednio zmodyfikowanych /zmienionych/ konstruk= 
cy) Szalowari. Bardzo często stosuje się rusztowania kryte, zabezpie» 
czające Od deszczu a nawet i mrozów przez Odpoziednie uszczelnienie, 
Jest to zwykle wywołane pospiesznym tempem robót i pracy nocnej, 
Jeśli natomiast chodzi o południowe okolice, to rusztowanie musi 
zabezpieczać od zbyt wysokiej temperatury i silnej operacji słońca 
by szczególności przy robotach tynkarskich/, Rusztowania takie za- 
wiesza się od strony zewnętrznej matami trzcinowymi, 


+ Na tym kończymy roboty ciesielskie pamiętając, Że zasadniczo 
wyzej podane cechy Odnoszą się do kaŻdej konstrukcji ciesielskiej. 
a dobór ich lub ewentualne zmiany zależą od warunków i rodzaju pra 
cy, jaką mamy wykonać. L T L 
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typowy przysiad komunikacji piongwei za pomocą sztagów, Na wyprowa- 
dzonych już murach, najczęściej: tam, gdzie mają być w przyszłości ` 
schody, układamy Okrągleki, a na nich kładziemy usztagi", Ry8,80 
uwidacznia nam przekrój takiego rusztowania zwanego sztagami, 
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